Poznan, 22.10.2012r.

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY SRODOWISKA W POZNANIU

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 1. - Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oaaﬁ&%émsmm na §rodowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.),
zawiadamiam  strony  postgpowania o  wydaniu  19.10.2012r. znaki WOO-
11.4201.11.2011.WM decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.:
Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr IT (E20 i C-E20) — Pozostale roboty, ktdrej tres¢
podaj¢ ponizej:  *

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a tir. 2, lit. b i ust. 5 oraz art.
82 iart. 85 ust. 112 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 104 i 108 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 ze zm.), porozpatrzeniu wniosku z 19.07.2011 1. PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A. w Warszawie, w imieniu ktorych wystapit Peinomocnik, Pani Teresa
Czerwinska - Karlinska o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
i przeprowadzeniu oceny oddziatywania na srodowisko

ustalam

$rodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia pn.: Modermizacja Kolejowego Korytarza
Nr IT (E20 i C-E20) — Pozostate roboty.

I. Okre$§lam

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia.

Odeinki linii kolejowych objgte przedsigwzigciem, stanowia czgsé kolejowego
korytarza nr II (E20 i C-E20), ktéry stanowi fragment II Paneuropejskiego Korytarza.
W Polsce stanowi on czes¢ Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Planowane
przedsigwzigcie w czgsci dotyczacej linii E20 Warszawa — Rzepin rozpoczyna si¢ w km
3,400, a konczy w km 460,782 linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice,
z pominigciem odcinka linii E20 w obszarze Poznanskiego Wezta Kolejowego. Przebiega ona
przez teren czterech wojewodztw: mazowieckiego, 10dzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego.
Inwestycja w czgsci dotyczacej linii C-E20 obejmuje odcinek linii kolejowej nr 11
Skierniewice — Lowicz Gtéwny od km 22,038 do km 0,000, odcinek linii kolejowej nr 12
Skierniewice — Lukéw od km 0,000 do km 160,108 oraz obwodnice potudniows Poznania
(linia nr 352 Swarzedz - Nowa Wie§ Poznanska km -0,846-2,804; linia nr 806 Nowa Wie$
Poznaniska - Poznan Franowo PFD km 0,000-4,082; linia nr 824 Poznan Franowo PFD-
Pokrzywno km 0,000-2,442; linia nr 352 Pokrzywno-Poznan Starof¢ka km 9,238-11,666,
linia nr 272 Poznan Starotgka-Poznan Staroteka PSK km 196,001-197,170; linia nr 801
Poznan Starolcka PSK-Poznafi Gorczyn km 0,000-2,674). Przechodzi ona przez obszar
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czterech wojewddztw: wielkopolskiego, tddzkiego, mazowieckiego i lubelskiego. Inwestycja
przecina nastgpujace gminy wiejskie, miejskie lub wiejsko-miejskie: Miasta Stolecznego
Warszawy, Ozardow Mazowiecki, Blonie, Baranow, Teresin, Sochaczew, Miasta Sochaczew,
Nowa Sucha, Boliméw, Nieboréw, Lowicz, Miasta Lowicz, Zduny, Zychlin, Bedlno,
Opordéw, Krzyzanow, Kutno, Miasta Kutno, Krosniewice, Chodow, Klodawa, Olszowka,
Grzegorzew, Koto, Miasta Kole, Osiek Maty, Kramsk, Konin, Golina, Stupca, Miasta Stupca,
Strzatkowo, Wrzesnia, Nekla, Kostrzyn, Swarzgdz, Poznan, Komorniki, Dopiewo, Stgszew,
Buk, Opalenica, Nowy Tomysl, Zbaszyn, Zbaszynek, Szczaniec, Swiebodzin, Lubrza, Lagow,
Torzym, Rzepin, Lyszkowice, Skierniewice, Miasto Skierniewice, Puszcza Marianska,
Mszczonowie, Zabia Wola, Tarczyn, Prazméw, Géra Kalwaria, Karczew, Sobienie-Jeziory,
Celestyndéw, Osieck, Pilawa, Garwolin, Paryséw, Borowie, Stoczek bukowski, Miasta
Stoczek Lukowski, Stanin, Lukéw, Miasta Lukoéw. Korytarz ten rozciaga si¢ na wschéd od
Berlina do Moskwy przecinajac centralng cz¢sé Polski wraz z jej stolica. Laczy on gldwne
stolice Unii Europejskiej oraz krajéw sasiednich. Przewozy towarowe wykorzystuja te same
trasy, omijajac aglomeracj¢ warszawska i poznanska od strony potudniowej, wzdtuz ciagu C-
E20. Przedsiewzigcie realizowane bgdzie w wariangie 3.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terendw sasiednich,

1) W trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczy¢ emisjg substancji gazowych
i pylowych do powietrza, w szczegolnosci przez: wytaczanie silnikéw samochodow
i maszyn roboczych w czasie przerw w pracy, systematyczne sprzatanie oraz zraszanie
woda placu budowy, ograniczenie predkosci pojazdow w rejonie budowy, uwazne
tadowanie materiatow sypkich do skrzyn tadunkowych samochodow cigzarowych.

2) Prace budowlane w rejonie terendw chronionych akustycznie prowadzi¢ wylacznie
w porze dnia, tj. migdzy 6 a 22%.

3) Prace budowlane w rejonie korytarzy ekologicznych prowadzi¢ wylacznie w porze
dziennej, tak aby umozliwi¢ swobodne przemieszczanie si¢ zwierzat o zmierzchu,
noca i o $wicie.

4) Ograniczy¢ do niezbednego minimum koniecznos¢ wymiany gruntow.

5) Przy wykonywaniu robot ziemnych zdja¢ warstwg¢ urodzajng ziemi i odlozyé
w pryzmach poza obszarem prowadzonych robdt, w okreslonym w projekcie
organizacji placu budowy miejscu lub wzdtuz wykopu, w sposob uniemozliwiajacy
zmieszanie z gruntami pochodzacymi z glgbszych partii wykopdéw oraz
zanieczyszczenie substancjami chemicznymi. Masy ziemne i odiozony humus,
powstajace w trakcie realizacji przedsigwzigcia w miare mozliwosci wykorzystaé
ponownie, podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego, pod warunkiem, ze nie
przekraczajg standardéw jakosci gleby i ziemi okreslonych w przepisach
szezegdtowych.

6) Wykopy, ktore moglyby sta¢ si¢ tymczasowymi zbiornikami dla sptywajacych wod
opadowych 1 roztopowych infiltrujacych do wodd podziemnych niezwiocznie
zasypywac.

7) Wykopy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia zwierzat. Przed zasypaniem,
przeprowadzi¢ przeglad pod katem ewentualnej ich obecnosci. W przypadku
odnalezienia w wykopach zwierzat przeniesé¢ je w odpowiedni dla nich teren nie
objety robotami.

8) Teren budowy w okresie od 15 marca do 15 lipca, w miejscach wystgpowania
imigracji ptazéw, zabezpieczy¢ za pomoca tymczasowych ogrodzen ochronnych
o wysokosci minimum 40 cm n.p.t., 15 cm zakopanych w gruncie, odgigtej krawedzi
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