3,00 x 2,65m (wgkarty), 3,00 x

LIid !
Modernizacja: zabudowa
istniejacego $wiatia przepustu
typowymi prefabrykatami
ramowymi o $wietle 2,0x2,0m
(uzgodnionym z wiascicielem

167917 1z

3,93 x 4,63 (pomierzone)

90,086 2,80m (pomierzone); diugosé cieku) i diu, cz¢dci przelotowej
eksploatacyjna 7,20 L=11,70m z wykonaniem nowych
wlotow i wylotow , rozbidrka
starych elementéw obiektu do
gbrnego poziomu prefabrykatu,
potka przetazowa
2,95x1,30m (wg karty) Budowa nowego obiektu: rozbiorka
Nvouxﬂ 58m AnonSNomnv w mmﬂao_.won.mo przepustu, budowa
97,496 obiekt wbudowana jest rura OWego Nn_cnﬁoémmw Tamowego o
betonowa ©0,60m; dlugosé Swietle Nuoo.xwuooa i dtugosci
mw%_omﬁmo&m\m 3 Amv eksploatacyjna 12,00m, potka
> przetazowa
2,92 x 2,50 m (wg karty), 2,90 x budowa nowego mostu
109,262 2,48 m (pomierzone); dlugosé zelbetowego ramowego o $wietle
eksploatacyjna 8,20 5,00 x 3,00m, pétka przetazowa
1,80 x 0,90 m (wg karty), 1,80 x budowa nowego zelbetowego
117,078 | 0.75 m (pomierzone); diugogé | PrZepuStu ramowego o Swietle 2,00
eksploatacyjna 8,35 x 2,00 m i dtugosci eksploatacyjnej
> 9,60 m, pétka przetazowa
2,00 x 1,85 m (wg karty), 2,00 x budowa nowego Nscoﬁs.omo
118,260 | 1,70 m (pomierzone); dlugose | Pr2ePuStu ramowego o Swictle 2,00
eksploatacyjna 8,00 % 2,00 m i dlugosci eksploatacyjnej
’ 9,60 m, pbika przetazowa
136,754 2,15,2,15% 2,8m; 5,0 x 3,0, budowa nowego obiektu
ﬂmwwﬂn. 6.7,6,7, 44034 Adaptacja otoczenia
141.807 2,15,2,15x2,20m; 5,0 x 3,0, zastapienie przepustu
’ obiektem budowa nowego obiektu
2,15,2,15 x 1,85 m; dlugos¢ g
143,044 cksploatacyjna 19,15 potka przetazowa
K budowa nowego zelbetowego
% 146.106 2,13 x 1,52 m (pomierzone); przepustu ramowego o $wietle 2,00
2 i diugodc eksploatacyjna 16,40 x 2,00 m i dtugosei eksploatacyjnej
ulon 18,00 m, pdtka przetazowa
i
Z HWM:MMWMN 6,44 , 6,48 x 2,27 Adaptacja otoczenia
162.870 4,0 x 4,7 (wg karty) 10,0 x 4,7 rozbidrka starego,

budowa nowego obiektu

81295

Rgilewka 30,0 x 3,0 (pomierzone) Adaptacja otoczenia
181,864 WA x 4,0; di, eksploatacyjna 19,2 péficaprzelazowa
184,865 40x 2,2,50,50x 22 Adaptacja otoczenia
192,311 rz.
Saktak 2,5x%2,5 2,5 x 2,5 brak prac
2x 1,50 x 1,50 m; dlugosé .
194,340 eksploatacyina 18,0 m potka przetazowa
197,694
Kan. 43,3 % 5,53 Adaptacja otoczenia
Groéjecki
Obiekt mostowy, z racji na matg
199.892 20,0 x 4,0 m, diugo$c wysokos$¢ pelnigcy funkcje
’ eksploatacyjna 22,10 m przejécia dla matych zwierzat,
adaptacja otoczenia
2,60 x 2,60 m,; di, eksploatacyjna .
208,093 15.00 m potka przetazowa
210, 826 MW % nwmﬁw Gingosticksploalacyjng Adaptacja otoczenia
2,00 x 2,50 m, pod peronem
Zelbetowy ramowy o $wietle ,
211,783 poziomym 2,00 m; di, pdtka przetazowa
eksploatacyjna 8,10 m
1,95 x 1,95 m; dlugos¢ i
212,173 eksploatacyjna 12,10 m polka przetazowa
1,50 x 1,50 m; di, eksploatacyjna .
215,299 18,00 m potka przetazowa
. budowa nowego zelbetowego
218,531 Mﬂmo _,ow.ﬁww xzwwumw Ho M przepustu ramowego o §wietle 5,00
p Y ’ x 3,00 m, adaptacja otoczenia
1,50, 1,50 x 1,50 m; di, .
222,538 eksploatacyina 32.40 m potka przetazowa
2,10 x 2,00 m,; dtugo$é .
225,243 eksploatacyina 10,70 m potka przetazowa
4,00 x 2,10 m; di, eksploatacyjna | adaptacja otoczenia, rozbidrka i
226,873
8,00 m budowa nowego mostu
5,00, 5,00 x 2,00; dt, . .
230,236 eksplogtacying 19.9. m. Adaptacja otoczenia
. . Budowa nowego Zelbetowego
244,232 1550 1250 e, Cploatoying ramowego przepustu o §wietle 2,00
15,00 m :
X 2,00 m, péika przetazowa
. . Budowa zelbetowego ramowego
246966 | -80x 1.40m, ; di, eksploatacyjna | oo ewietle 2,00 x 2,00 m,

11,20 m

potka przetazowa

82295



