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6,00 x 4,45 m (wg karty), 6,00 x

Budowa nowego mostu o przgstach
z belek stalowych obetonowanych,
rozpigtosci teoretycznej 10,00m,

| szerokoséx wysokose [m]
Budowa nowego mostu o przgstach
z belek stalowych obetonowanych,
4,00 x 1,83 m (wg karty), 4,00 x rozpigtosci teoretycznej 10,00m,
140,867 1,60 m (pomierzone); diugosé Podpory zelbetowe posadowione na
eksploatacyjna 10,00 m palach duzych $rednic,
Wymiary 10,0x1,80, potka
przetazowa
Budowa nowego przepustu
145.665 1,50,1,50 x 2,00 m; dtugosé zelbetowego ramowego o $wietle
’ eksploatacyjna 26,10 m 2,00, 2,00 x 2,00m, potka
‘ przelazowa,
. Budowa nowego przepustu
147,602 memmwwo_wm“mmﬁmo&sw 112m zelbetowego ramowego o swietle
’ 1,50x2,00, potka przetazowa,
Budowa nowego przepustu
150.065 1,50,1,50 x 1,35 m; dtugosé zelbetowego ramowego o swietle
> eksploatacyjna 25,30 m 1,50, 1,50 x2,00, potka
przetazowa,
. . Budowa nowego przepustu
151,484 M_Ammw_w %%o@.masw ﬂ*% wmeH zelbetowego ramowego o Swietle
i 1,5x2,0, pétka przetazowa,
. N Budowa nowego przepustu
153,110 Mwww_whﬂ%o@_ﬂm Aﬁh mwmmg zelbetowego ramowego o §wietle
’ 1,5x2.0, potka przetazowa,
. o Budowa nowego przepustu
155,024 M_wmmw_whﬁ% o@;ﬁw Aw% mwmﬂoz zelbetowego ramowego o swietle
’ 1,5x2,0, potka przetazowa,
156.213 rz Budowa nowego mostu o przgstach
i "1 6,00x 2,02 m (wg karty), z belek stalowych, obetonowanych,
Krzna . S .
Poludniowa 6,00 x 1,80 m (pomierzone) BNE@S.WS 803&.\358 10,0 m,
adaptacja otoczenia

1.16. Nowe przejscia dla zwierzat, zgodnie z tabela Z.8.

Tabela Z.8. Projektowane przejscia dla zwierzat

1P E.Hm.e_._n_m_ ie [m

118,865 Mwww_wﬂmmmvﬁ%hwaww:%ﬁw,h»:mo% Podpory zelbetowe posadowione na
’ palach duzych srednic, adaptacja
otoczenia,
Budowa nowego mostu
119,446 10,0 x 4,4/5,4 (wg karty) jednoprzestowego o rozpietosci
rz.Rydnia 10,0 x 4,12/5,4 (pomierzone) teoretycznej Lt=15,00 m,
adaptacja otoczenia
1,55,1,55 x 1,50 m (wg karty), Budowa nowego przepustu
121,512 1,50,1,50 x 1,50 m (pomierzone); | zelbetowego ramowego o §wietle
dtugos¢ eksploatacyina 27,86 m 1.50, 1,50 x2.0, pétka przetazowa,
Budowa nowego przepustu
124.776 1,50,1,50 x 1,50 m; dtugosé zelbetowego ramowego o $wietle
> eksploatacyjna 49,10 m 1,50, 1,50 x2,00, adaptacja
otoczenia,
Wzmocnienie konstrukeji przez
zastosowanie tzw. metody relingu
. - polegajacej na wprowadzeniu do
126,614 M_Nmmw_wmw%ow._ﬂw %M Mwmws whnetrza istniejacego obiektu
’ konstrukeji z blachy falistej, a
nastgpnie wypetnienie przestrzeni
betonem, pétka przetazowa,
6,00 x 6,40 m (wg karty), . .
128,648 6,00 x 6.28 m (pomierzone) adaptacja otoczenia
Budowa nowego przepustu
129218 1,50,1,50 x 2,00 m; dtugosé zelbetowego ramowego o $wietle
’ eksploatacyjna 41,52 m 2,00,2,00x2,00m, potka
przetazowa,
12,30,13,80,13,80,12,30x12,27/9,
ot 90 m (wg karty), adaptacja otoczenia
rz.Swider 12,30,13,80,13,80,12,30x12,27 ptac)
/10,00 m (pomierzone)
Budowa nowego przepustu
2 [134366 1,50,1,50 x 1,50 m; dlugosc zelbetowego ramowego o Swietle
= > eksploatacyjna 22,40 m 1,50,1,50 x 2,00, potka
8 przetazowa,
= 136,866 8.00x 1,95 m adaptacja otoczenia

89295

minimalna szer, 30 m,

PI 348,400 Przejscie gorne ograniczenie predkoéci na réwnoleglej drodze
wojewodzkiej nr 302
minimalna szer, 30 m,

PII 369,800 Przejscie gbrne "

90z95

ograniczenie predkosci na réwnolegtej drodze
wojewodzkiej nr 302




