terenu. Budowa dodatkowego toru realizowana jednostronnie ma na celu zminimalizowanie
ingerencji przedsigwzigcia w biotopy zamieszkiwane przez liczne gatunki ptakow.

W raporcie o oddzialywaniu przedsigwziecia na $rodowisko przeanalizowano
lokalizacje inwestycji wzgledem gleb objetych ochrona. Wzdluz linii kolejowej E20
najwigksze powierzchnie gleb gruntéw omych z przewaga 1 i II klasy bonitacyjnej znajduja
si¢ na Rowninie Wrzesinskiej migdzy stacjami Wrzeénia i Shupca oraz na Rowninie
Kutnowskiej i Rowninie Lowicko-Blonskiej miedzy stacjami Klodawa i Lowicz, a takze
Sochaczew i Warszawa Zachodnia i Pojezierza Poznanskiego w rejonie Opalenicy.
W dolinach rzecznych wystepuja gleby wytworzone na torfach i murszach. W przypadku linii
E20 najwigksze powierzchnie takich gleb znajduja si¢ w dolinie Gnitej Obry, na odcinku
Szczaniec-Zbaszynek, a w przypadku linii C-E20 na wyzszych tarasach doliny Wisty, m.in.
Bagno Calowanie. Generalnie wigkszos¢ terenéw, przez ktdre przebiegaja omawiane linie
kolejowe, :Nﬁwoémsm jest rolniczo. Przewazaja tu dobre i bardzo dobre gleby, a grunty orne
zajmujg 75-80 % voia_.N%E gmin. Zgodnie z zapisami raportu, zajmowane przez inwestycje
nowe nie zajma obszaréw gleb chronionych. W przypadku koniecznoéci usuniecia roslinnosci
w nasypow kolejowych zobowiazano w niniejszej decyzji do stosowania biodegradowalnych
herbicydow, bezpiecznych dla zwierzat matych. Wykluczy przedostawanie si¢ s$rodkow
chemicznych do ekosysteméw przylegajacych do modernizowanej linii, co jest niezwykle
istotne zwlaszcza dla siedlisk wodno-blotnych.

Ograniczenie do niezbednego minimum zakresu wymiany gruntéw, np. przy
fundamentowaniu obiektéw inzynieryjnych ograniczy ingerencje w powierzchnie ziemi na
etapie realizacji inwestycji. Podobnie, nalezy rozdzieli¢ warstwe urodzajna gruntu, od mas
ziemnych i przechowywa¢ z dala od intensywnych prac budowlanych. Jednoczesnie, masy
ziemne powstajace w trakcie Em:Nme.m przedsigwzigcia w miar¢ mozliwosci wykorzystaé
ponownie, pod warunkiem, Ze nie przekraczaja standardéw jakosci gleby i ziemi okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w 9.09.2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby
oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). Prace ziemne zwiazane
z dobudowg trzeciego toru w rejonie Ozarowa Mazowieckiego i Btonia, jak réwniez
w miejscu  projektowanej obwodnicy Zbaszynka, wymagaé beda magazynowania
i przemieszczania mas ziemnych, niezbgdnych do budowy nasypu kolejowego. miedzy
innymi dlatego, nalezy przeprowadzi¢ zabiegi rekultywacyjne gruntéw przeksztatconych
mechanicznie w trakcie budowy, jak réwniez odzyskanych dzigki zmianie przebiegu linii.

Ponadto, stosowanie $cianek szczelnych przy wykopach, ograniczy ilo$é
odprowadzanych z wykopéw wod, ktore nastgpnie, w przypadku odprowadzania
do odbiornika, np. cieku, nalezy przepu$ci¢ przez osadnik minimalizujacy zawiesing ogélna.
Ograniczy zmetnianie wod - zjawiska niekorzystnego dla funkcjonowania ekosystemow
wodnych.

W ninigjszej decyzji okreslono ponadto, warunki dotyczace wykorzystania terenu
w trakcie realizacji inwestycji, ktorych nadrzednym celem jest ograniczenie ryzyka
zanieczyszczenia gruntéw substancjami i ptynami eksploatacyjnymi w tym m.in.: plynow
eksploatacyjnych, paliw, smaréw, farb, impregnatow, rozpuszczalnikéw wykorzystywanych
w urzadzeniach i pojazdach wykorzystywanych podczas budowy, jak réwniez ograniczenie
do minimum przeksztatcenia terenu w wyniku prowadzonych prac budowlanych. Dotycza one
lokalizacji i sposobu organizacji placu budowy, zaplecza budowy, bazy sprzetu, baz
materiatowo-surowcowych oraz uzytkowania sprzetu budowlanego. Przywrécenie
funkcjonalnosci przyrodniczej terenu i zminimalizowanie skutkéw prac modernizacyjnych
zapewni¢ nalezy poprzez uprzatnigcie 1 zrekultywowanie terenu i placu budowy
po zakonczeniu prac budowlanych,
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Linie kolejowe E20 i C-E20 przebiegaja przez obszar dorzecza Wisty i Odry, ktore
posiadaja dobrze rozwinigta sie¢ hydrograficzna. Wszystkie rzeki na analizowanych
odcinkach maja charakter nizinny, a ich doliny pocigte sa siecia rowéw melioracyjnych.

W odniesieniu do art. 81 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko ustalono, ze przedsigwzigcie przebiega przez nastgpujace obszary jednolitych
czgsci wod powierzchniowych (JCWP):

1.Linia E20:

— Wrzesnica, oznaczona europejskim kodem JCWP PLRW60001718389, scalona
czg$¢ wod WO711, o statusie naturalnej czesci wod, o zlym stanie, zagrozona
ryzykiem nieosiagnigcia celow srodowiskowych,

— Cybina, oznaczona europejskim kodem JCWP PLRW600017185899, scalona czesé
wod W1008, o statusie naturalnej czgéci wod, o ztym stanie, zagrozona ryzykiem
nieosiagnigcia celow $rodowiskowych, °

- Rgilewka do Strugi Kielczewskiej, oznaczona europejskim kodem JCWP
PLRW6000171833249, scalona czgs¢ wod W0703, o statusie naturalnej czeéci wod,
o ztym stanie, zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw srodowiskowych,

- Rgilewka od Strugi Kietczewskiej do ujscia, oznaczona europejskim kodem JCWP
PLRW6000241833299, scalona czgs¢ wod W0703, o statusie naturalnej czesci wod,
o ztym stanie, zagroZona ryzykiem nieosiagnigcia celow srodowiskowych,

~ Meszna do  Strugi Bawdl, oznaczona europejskim  kodem  JCWP
PLRW600023183679, scalona czgéé wod WO710, o statusie silnie zmienionej czesci
wod, o ztym stanie, zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow srodowiskowych,

— Potok Junikowski, oznaczony europejskim kodem JCWP PLRW60001718576,
scalona cz¢$¢ wéd W1007, o statusie silnie zmienionej czesei wod, o ztym stanie,
zagrozony ryzykiem nieosiagniecia celow srodowiskowych,

— Warta od Kopli do Cybiny, oznaczony europejskim kodem PLRW60002118579,
scalona czg$¢ wod W1007, o statusie silnie zmienionej czgsci wod, o stabym stanie,
zagrozona ryzykiem nicosiagni¢cia celow srodowiskowych,

- Wirynka, oznaczona europejskim kodem JCWP PLRW600017185729, scalona czg$é
wod W1001, o statusie naturalnej czgsci wod, o stabym stanie, zagroZona ryzykiem
nieosiagnigcia celow $rodowiskowych,

- Kanat Slesinski od Jeziora Patnowskiego do ujscia, oznaczony europejskim kodem
JCWP PLRW6000018349, scalona czgs¢ wod WO0706, o statusie sztucznej czesé
wod, o stabym stanie, zagrozony ryzykiem nieosiagniecia celéw srodowiskowych,

— Obra od Kanatu Dzwinskiego do Czarnej Wody, oznaczona europejskim kodem
JCWP PLRW6000251878719, scalona czgs¢ wod W1307, o statusie naturalnej czesé
wdd, o zlym stanie, zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw srodowiskowych,

— Korytnica, oznaczona europejskim kodem JCWP PLRW6000181888729, scalona
czg$¢ wod W1704, o statusie naturalnej czgsci wod, o dobrym stanie, niezagrozona
ryzykiem nieosiggnigcia celow srodowiskowych,

— Pisia, oznaczona europejskim kodem JCWP PLRW200017287449, scalona czesé
wod DWO0305, o statusie silnie zmienionej czgsei wod, o dobrym stanie, zagrozona
ryzykiem nieosiagnigcia celow $rodowiskowych,

— Bzura od Uchanki do Rawki bez Rawki, oznaczona europejskim kodem JCWP
PLRW2000192725999, scalona czg$¢ wod SW1816, o statusie naturalnej czgsci
wod, o ztym stanie, zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow srodowiskowych,
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