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Poznań, dnia 28 października 2010 r.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

Do wiadomości:

Urząd Gminy Puszcza Mariańska
ul. St. Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
Dotyczy: uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej na działkach o nr ewidencyjnych 180 i 228 w miejscowości Aleksandria, sygnatura sprawy: RDOŚ-14-WOOŚ-II-UW-6613-309/10. 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 19 października 2010 r. poniżej przedkładamy wymagane uzupełnienia do raportu dla w/w przedsięwzięcia.

Z poważaniem

pełnomocnik inwestora

Marek Benedykciński
W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
Przefermentowana biomasa ze zbiornika pofermentacyjnego będzie transportowana do separatora czyli wirówki dekantacyjnej. Układ ten zapewnia ciągłą separację faz biomasy na frakcję płynną i suchą po zakończeniu procesu fermentacji. Separacja biomasy następuje w wyniku oddziaływania dużych sił odśrodkowych przekazywanych przez obracające się urządzenie (zbiornik). Filtracja frakcji płynnej odbywa się w urządzeniu (zbiornik), a warstwa frakcji suchej gromadzi się po wewnętrznej stronie urządzenia. Frakcja płynna jest odprowadzana za pomocą pompy do zbiornika fermentacyjnego, gdzie ponownie jest wykorzystywana w procesie technologicznym. Frakcja sucha jest odprowadzana z separatora za pomocą przenośnika śrubowego i przesyłana do wydzielonej zadaszonej części placu składowania kiszonki kukurydzianej. Frakcja sucha będzie sprzedawana do ciepłowni, zgodnie z krajowym planem energii odnawialnej.
W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA
1. Zweryfikowano założenia dotyczące prędkości wylotowej gazów oraz wydajności wentylatorów. Rozbieżne dane wynikały z błędnie przyjętej powierzchni wylotu.  Prędkość wylotowa gazów dla każdego z emitorów została wyliczona ze wzoru:

v = V/F [m/s]

gdzie:

v – prędkość wylotowa gazów [m/s],

V – wydajność wentylatora [m3/s],

F – powierzchnia wylotu spalin [m2].

Prędkość wylotowa dla emitora E1 wynika z wydajności wentylatora wyciągowego zainstalowanego w czopuchu (przewodzie łączącym kocioł z kominem). Wydajność zastosowanego wentylatora będzie wynosić 680 m3/h przy założeniu, że powierzchnia wylotu spalin będzie wynosić 0,0314 m2.
Dla emitorów E2 i E3 powierzchnia wylotu spalin wynosi 0,07065 m2 , natomiast wydajności wentylatorów 1550 m3/h.

2.  W związku z zaistniałą rozbieżnością dotyczącą przyjętej  do obliczeń rozprzestrzeniania się substancji gazowych i pyłowych w powietrzu wartości emisji niezorganizowanej emisja z pojazdów została ustalona na podstawie wskaźników emisji substancji zanieczyszczających z pojazdów wg Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) oraz równoważnych Dyrektyw Unii Europejskiej (UE) i odległości pokonywanej przez pojazdy danego typu na działce na której zlokalizowana będzie planowana inwestycja.

Uwzględniono czas pracy pojazdów wynoszący 75 h/rok dla samochodów osobowych 38 h/rok dla samochodów ciężarowych i 1095 h/rok dla ładowarki. Pojazdy na terenie zakładu będą poruszać się ze średnią prędkością 10 km/h.

Ruch pojazdów po terenie inwestycji będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń z procesu spalania paliw. Praca silników spalinowych powoduje emisję:

· tlenków azotu;

· tlenku węgla;

· węglowodorów aromatycznych;

· pyłu zawieszonego.


Zgodnie z deklaracjami inwestora na terenie biogazowni będą się poruszać następujące pojazdy:

· pojazdy osobowe - 2 pojazdy w ciągu doby, każdy pokonuje trasę ok. 1 017 m;

· pojazdy ciężarowe – 1 pojazd w ciągu doby, pokonuje trasę ok. 1 017 m.

· ładowarka do substratów – 1 pojazd, czas pracy 3 h/dobę, trasa ok. 30 000 m/dobę.
Do oznaczenia emitorów z aut osobowych przyjęto oznaczenia emitorów liniowych: ELos1-ELos7, dla pojazdów ciężarowych: ELc1- ELc7, a dla ładowarki: ELł1-ELł7, uwzględniając poszczególne odcinki pokonywanej trasy na terenie zakładu.


Emisja z pojazdów osobowych emitowana jest emitorem liniowym o następującej charakterystyce:

· wysokość emitora 

H =  0,3 m

· średnica wylotowa

D = 0,05 m

· prędkość wylotowa

v = 0,0 m/s


Emisja z pojazdów ciężarowych emitowana jest emitorem liniowym o następującej charakterystyce:

· wysokość emitora 

H = 0,5 m

· średnica wylotowa

D = 0,1 m

· prędkość wylotowa

v = 0,0 m/s


W poniższej tabeli zestawiono wskaźniki emisji oraz wyniki obliczeń.

	Samochody osobowe

	Emitowana substancja
	Wskaźnik
	Ilość pojazdów/dobę
	Odcinek przejazdu 1 pojazdu/

dzień (km)
	Odcinek przejazdu 1 pojazdu/

rok (km)
	Emisja w Mg/rok

	
	g/km/pojazd
	
	
	
	

	CO
	3,16
	2
	1,017
	371,205
	0,002346

	NO2
	1,13
	
	
	
	0,000839

	Pył
	0,18
	
	
	
	0,000134

	Węglowodory

aromatyczne
	1,13
	
	
	
	0,000839

	Samochody ciężarowe

	Emitowana substancja
	Wskaźnik
	Ilość pojazdów/dobę
	Odcinek przejazdu 1 pojazdu/

dzień (km)
	Odcinek przejazdu 1 pojazdu/

rok (km)
	Emisja w Mg/rok

	
	g/km/pojazd
	
	
	
	

	CO
	8,00
	1
	1,017
	371,205
	0,002970

	NO2
	2,00
	
	
	
	0,000742

	Pył
	0,29
	
	
	
	0,000108

	Węglowodory

aromatyczne
	2,00
	
	
	
	0,000742

	Ładowarka do substratów

	Emitowana substancja
	Wskaźnik
	Ilość pojazdów/dobę
	Odcinek przejazdu 1 pojazdu/

dzień (km)
	Odcinek przejazdu 1 pojazdu/

rok (km)
	Emisja w Mg/rok

	
	g/km/pojazd
	
	
	
	

	CO
	8,00
	1
	30,0
	10 950
	0,087600

	NO2
	2,00
	
	
	
	0,021900

	Pył
	0,29
	
	
	
	0,003176

	Węglowodory

aromatyczne
	2,00
	
	
	
	0,021900

	Emisja łączna

	Emitowana substancja
	Emisja w kg/h 

dla samochodów osobowych
	Emisja w kg/h 

dla samochodów ciężarowych
	Emisja w kg/h 

dla ładowarki

	
	
	
	

	CO
	0,031280
	0,078158
	0,080000

	NO2
	0,011187
	0,019526
	0,020000

	Pył
	0,001787
	0,002842
	0,002900

	Węglowodory

aromatyczne
	0,011187
	0,019526
	0,020000


Zastosowane wyżej wskaźniki dotyczą emisji z pojazdów poruszających się z prędkością 30 km/h, natomiast pojazdy będą poruszać się po terenie inwestycji z prędkością 10 km/h. Dodatkowo w programie OPA03 istnieje konieczność wprowadzania wskaźników emisji ze źródeł liniowych w jednostce: kg/(h * 100 m). 

W związku z powyższym zastosowano przelicznik dla wskaźników emisji godzinowej zawartych w powyższej tabeli wynoszący 0,1533.
Do programu obliczeniowego wprowadzono następujące dane:

	Emitowana substancja
	Emisja w kg/(h * 100 m)

dla samochodów osobowych
	Emisja w kg/(h * 100 m)

dla samochodów ciężarowych
	Emisja w kg/(h * 100 m)

dla ładowarki

	
	
	
	

	CO
	    0,004796
	    0,011982
	    0,012264

	NO2
	    0,001716
	    0,002994
	    0,003066

	Pył
	    0,000274
	    0,000435
	    0,000445

	Węglowodory

aromatyczne
	    0,001716
	    0,002994
	    0,003066


Łączna roczna emisja wynikająca z powyższych założeń oraz wyliczona w programie  pozostaje bez zmian i będzie wynosić:

· tlenek węgla: 0,092916 Mg/rok,

· dwutlenek azotu: 0,023481 Mg/rok,

· pył: 0,003418 Mg/rok,

· węglowodory aromatyczne: 0,023481 Mg/rok.

3. Przeprowadzono ponownie analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu z zastosowaniem nowych wskaźników emisji z pojazdów.

Obliczenia przeprowadzono na następujących wysokościach: Z1 = 0,0 m; Z2 = 3,5 m, Z3 = 4,5 m oraz Z4 = 5,5 m.

Wyniki obliczeń (wartości najwyższych stężeń godzinowych i średniorocznych z uwzględnieniem wartości odniesienia i tła zanieczyszczeń) dla różnych wysokości, na których przeprowadzono obliczenia zestawiono w poniższej tabeli.   

	Wielkość
	Wartość największa spośród obliczonych [ug/m3]
	Wartość odniesienia lub wartość dopuszczalna (dla stężenia średniorocznego z uwzględnieniem tła zanieczyszczeń) [ug/m3] 
	Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia [%]

	dwutlenek siarki

	Stężenie 1-godzinowe (dla Z = 5,5 m)
	74,085
	350
	0,0

	Stężenie średnioroczne (dla Z = 0,0 m)
	1,103
	12,0
	-

	dwutlenek azotu

	Stężenie 1-godzinowe (dla Z = 5,5 m)
	364,597
	200
	0,058

	Stężenie średnioroczne (dla Z = 0,0)
	5,56
	21,0
	-

	tlenek węgla

	Stężenie 1-godzinowe (dla Z = 0,0 m)
	136,552
	30 000
	0,0

	Stężenie średnioroczne (dla Z = 0,0 m)
	1,223
	-
	-

	węglowodory aromatyczne

	Stężenie 1-godzinowe (dla Z = 0,0 m)
	19,476
	1 000
	0,0

	Stężenie średnioroczne (dla Z = 0,0 m)
	0,151
	38,7
	-

	benzo(a)piren

	Stężenie 1-godzinowe (dla Z = 0,0 m)
	0,027
	0,012
	0,077

	Stężenie średnioroczne (dla Z = 0,0 m)
	0,00014
	0,0009
	-

	pył zawieszony PM10

	Stężenie 1-godzinowe (dla Z = 5,5 m)
	682,849
	280
	0,11

	Stężenie średnioroczne (dla Z = 5,5 m)
	6,430
	8,0
	-

	węgiel elementarny, pył

	Stężenie 1-godzinowe (dla Z = 5,5 m)
	0,071
	150
	0,0

	Stężenie średnioroczne (dla Z = 3,5 m)
	0,00027
	7,2
	-


Przeprowadzona ponownie analiza wykazała, iż wyliczone wielkości stężeń nie będą przekraczały wartości dopuszczalnych oraz poziomów odniesienia dla substancji w powietrzu.  

W załączeniu do niniejszych uzupełnień znajdują się: obliczenia wstępne; dane oraz wyniki dla pełnego zakresu obliczeń oraz izolinie stężeń dla wartości najwyższych spośród obliczonych.

Obliczenia w pełnym zakresie znajdują się w wersji elektronicznej na załączonej płycie CD.
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