wykorzystywanie przy lokalizowaniu baz i sktadéw naturalnych form terenu oraz
nasypy powstale z magazynowanych materialow/kruszyw do ekranowania terendéw
chronionych przed hatasem,

w zakresie ochrony gleb:

ograniczenie do minimum wymiany gruntow,

oddzielanie warstwy urodzajnej ziemi od pozostalym mas ziemnych z wykopéw i jej
odlozenie poza obszarem prowadzonych robdt, w sposéb uniemozliwiajacy
zmieszanie z gruntami pochodzacymi z glebszych partii wykopéw oraz
zanieczyszczenie substancjami chemicznymi,

niezwloczne zasypywanie wykopow,

ograniczanie do minimum zakresu i czasu odwodnien budowlanych, stosujac metody
ograniczajace ich zasigg,

odprowadzanie wod z odwodnienia poprzez osadniki do odbiornikéw
powierzchniowych,

stosowanie sprawnego technicznie sprzetu,

prowadzenie obstugi technicznej i eksploatacyjnej sprzetu pracujacego przy
modernizacji planowanego przedsigwzigcia w bazach transportowych i warsztatach
specjalnie do tego celu przystosowanych zabezpieczonych w sposob uniemozliwiajacy
zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi,

lokalizowanie baz sprzetu budowlanego, skiadow materiatoéw budowlanych i kruszyw,
miejsc magazynowania odpadéow w pierwszej kolejnosci na terenach kolejowych,
w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie
jego powierzchni,

lokalizowanie zapleczy budowy poza granicami form ochrony przyrody, poza strefami
ochronnymi uj¢¢ wod podziemnych, poza lasami, poza dolinami rzecznymi,
podmoktymi oraz zatorfionymi terenami, poza obszarami gleb chronionych, poza
obszarami wysokiego stopnia zagrozenia zanieczyszczeniem wod gldwnego
uzytkowego poziomu wodono$nego, w najwickszej mozliwej odleglosci od terendow
chronionych akustycznie oraz zadbaé o takie ustawienie maszyn i urzadzen, aby do
ochrony przed hatasem wykorzystac ich kierunkowos¢.

lokalizowanie miejsc postojowych maszyn i $rodkéw transportu w pierwszej
kolejnosci na istniejacych utwardzonych terenach, a w przypadku braku takiej
mozliwo$ci, utwardzanie nawierzchni, na terenach najbardziej odpornych na
zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych lub ich uszczelnianie,
przechowywanie substancji i materiatdbw mogace zanieczysci¢ srodowisko gruntowo-
wodne, w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych, na utwardzonym
iuszczelnionym  podlozu, zabezpieczonym  przed dziataniem  warunkow
atmosferycznych, wyposazonym w sorbenty umozliwiajace natychmiastowsg
neutralizacj¢ potencjalnych wyciekow,

niezwloczne neutralizowanie na placach budowy i zapleczach wszelkich wyciekow
substancji ropopochodnych przy odpowiednich sorbentow,

zapewnienie odbioru $ciekow bytowych z terenu baz przez uprawnione podmioty,

w zakresie ochrony zwierzat i roslin:

prowadzenie drég dojazdowych do obstugi placu budowy, w pierwszej kolejnosci
w oparciu o istniejacg sie¢ drég lub w uzgodnieniu z nadzorem przyrodniczym,
prowadzenie prac budowlanych w rejonie korytarzy ekologicznych w porze dziennej,
zabezpieczanie wykopéw budowlanych i ratowanie ewentualnie uwigzionych w nich
zZwierzat,

zabezpieczenie terenu budowy ptotkami przez wtargnigciem ptazéw,

rozpoczecie prac ziemnych w okresie od 30 pazdziernika do 1 marca,
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prowadzenie prac budowlanych na obiektach zlokalizowanych na rzekach, ciekach
i kanatach, w obrebie ich koryt i przybrzeznych skarp, w okresie od 1 czerwca do
1 marca, tj. poza sezonem odbywania tarta ryb, a w granicy obszaru majacego
znaczenie dla Wspolnoty Jeziora Pszczewskie 1 Dolina Obry PLH080002 w okresie od
1 sierpnia do I marca, tj. poza sezonem odbywania tarfa ryb, w szczegdlnosci kozy,
stosowanie o§wietlenia dajacego tzw. ciepte widmo swietlne (np. sodowe),
prowadzenie wycinki poza sezonem lggowym ptakdw tj. od 1 sierpnia do 1 marca lub
pod nadzorem ornitologa,

zabezpieczanie drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki przed uszkodzeniami
mechanicznymi i przysypaniem przemieszczang ziemia,

nie przechowywanie w promieniu minimum 2 m od korony drzewa w obrgbie systemu
korzeniowego drzew, materialow szkodliwych dla korzeni i gleby,

w zakresie gospodarowania odpadami:

magazynowanie selektywne odpadéw w wydzielonych miejscach, w szczelnych
i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym poditozu, w sposéb
zabezpieczajacy  $rodowisko  gruntowo .~ wodne przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami, w tym przenikaniem sktadnikéw odpadow do $rodowiska,
wyposazenie placu budowy i zaplecza techniczno-socjalne w szczelne, zamykane
i oznaczone pojemniki zapewniajace selektywna zbiorke odpadow w zaleznosci od ich
rodzajow, mozliwosci dalszego zagospodarowania czy przetwarzania,

magazynowanie  odpadéw  niebezpiecznych ~w  zamknigtych,  szczelnych
1 oznakowanych pojemnikach odpornych na dziatanie skladnikow umieszczonych
wnim odpadéw, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym
o utwardzonym podiozu miejscu, zabezpieczonym przed wplywem warunkow
atmosferycznych oraz zabezpieczonym i oznaczonym przed dostgpem 0s6b
nieupowaznionych i zwierzat miejscu,

sukcesywne przekazywanie odpadéow w pierwszej kolejnosci do odzysku, nie
dopuszczajac do ich nadmiernego nagromadzenia,

badanie drewnianych podkfadow kolejowych oraz tlucznia torowego na zawarto§é
substancji niebezpiecznych.

2)$rodki minimalizujace wptyw inwestycji na etapie jej eksploatacji, m.in.:

biezace konserwowanie, remontowanie i przeprowadzanie systematycznych
przegladow torowisk, trakcji oraz urzadzen towarzyszacych,

przeprowadzanie  systematycznych  kontroli  stanu  technicznego  urzadzen
podczyszczajacych oraz droznosci rowdw i wylotdw do odbiornikéw celem
zapewnienia stalego odptywu wody,

stosowanie herbicydéw biodegradowalnych i bezpiecznych dla zwierzat wodnych
i ladowych,

utrzymywanie przejs¢ dla zwierzat w stanie umozliwiajacym im swobodne
przemieszczanie Sig,

zastosowanie dla odcinkow linii kolejowej, ktore bgda Zrodlem ponadnormatywnego
oddzialywania hatasu na srodowisko, ekranéw akustycznych oraz/lub rozwiazan
antywibracyjnych,

poszerzenie istniejacego nasypu zwigzanego z budowa dodatkowego toru na odcinku
pomigdzy km 10,125-30,451 na linii E20 jednostronnie,

odprowadzanie §ciekéw bytowych z kolejowych obiektow kubaturowych do lokalnych
systeméw kanalizacji sanitarnej lub ogodlnosptawnej, lub szczelnych zbiornikdw
bezodptywowych,

zaprojektowanie przepustéw, mostdéw i odwodnienia w sposéb nie powodujacy
zaktdcen przeptywow w tych ciekach,
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