adaptacja otoczenia

8

4,00 x 2,70 m (wg karty), 4,00 x

Wymiana konstrukcji no$nych
przgset na nowe z belek stalowych
obetonowanych, Przebudowa
przyczdtkow do poziomu spodu

eksploatacyjna 7,40

Skierniewka
(kilometr
linii nr 11)
Linia 12 km 0,000 - 160,108
6,066 1z. 40,0 x 5,5 (pomierzone) d . .
Rawka 40,0 x 5.8 (wg karty) A
Budowa nowego mostu o prz¢stach
9,305 6,0x 4,25 (wg _ﬁ.E.Jo z belek stalowych, obetonowanych,
6,0 x 2,10 (pomierzone) T .
rozpigtosci teoretycznej 10,0 m
. ] Budowa nowego przepustu
11,245 memaw.ww _wm M%%MM%WNM@W zelbetowego ramowego o $wietle
> 1,5x2.0, pétka przetazowa
1,50 x 1,50 m (wg karty i Budowa nowego przepustu
12,680 pomierzone); dtugo$é zelbetowego ramowego o §wietle
eksploatacyjna 22,45 1,5%2,0, pétka przetazowa
14,785 rz. 10,0 x 4,9 (wg karty) o SantdeTE ototo
Korabiewka | 9,95 x 2,10 (pomierzone) ptac)
16,686 MM H ww MM%:MMNWQV przebudowa, suche potki
Budowa nowego mostu o przestach
. z belek stalowych obetonowanych,
18.342 Auoo.x . B (we _AE.Q ! rozpigto$ci teoretycznej 10,00m,
, pomierzone);dtugosé Ibet dowi a
eksploatacyjna 9,80 Podpory N.o etowe posadowione n
palach duzych srednic,
adaptacja otoczenia
Budowa nowego mostu o
przestach z belek stalowych
30,361 Nw H www Mw\%hwwﬁwsov obetonowanych, rozpigtosci
’ > teoretycznej 10,00m,
suchy taras
Budowa nowego mostu o
31,615 rz, 8,0 x 3,0 (wg karty) przgstach z belek stalowych
Pisia 8,0 x 2,7 (pomierzone) obetonowanych, rozpigtosci
° teoretycznej 10,00m
Wm 33,087 Mm H ww_w MM%QMMMN:S przebudowa, adaptacja otoczenia
o 2 r
m 35,204 3,05 x 3,00 m (we karty); dugos¢ adaptacja otoczenia,
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38,444 2,44 m (pomierzone); dtugosé taw podtozyskowych z
eksploatacyjna 9,80 wydtuzeniem skrzyde!, naprawa
powierzchni betonowych,
wykonanie uszczelnienia i
odwodnienia, adaptacija otoczenia
1,50 x 1,50 m (wg karty), 1,50 x | Budowa nowego przepustu
39,856 1,25 m (pomierzone);dtugos¢ zelbetowego ramowego o $wietle
eksploatacyjna 14,20 1,5x2,0, potka przetazowa
1,50 x 0,80 m (wg karty), 1,50 x Budowa nowego przepustu
41,909 1,05 m (pomierzone); dtugosé zelbetowego ramowego o swietle
eksploatacyjna 18,20 1.5%2.0, potka przetazowa.
43,764 rz. 4,9 x 3,3 (wg karty) i
Tarczynka | 4,85 x 2,90 (pomierzone) Obustronne péiki przetazowe
1,50 x 1,30 m (wg karty i Budowa nowego przepustu
44,661 pomierzone); diugosé zelbetowego ramowego o §wietle
eksploatacyjna 20,90 1,5%2,0, potka przetazowa,
1,65 x 2,35 m (wg karty i Budowa nowego przepustu
46,082 pomierzone); diugosé Zelbetowego ramowego o swietle
eksploatacyina 30,65 2,0x2,0, adaptacja otoczenia,
1,50 x 1,00 m (wg karty), 1,50 x Budowa nowego przepustu
49,202 0,80 m (pomierzone);dtugosé zelbetowego ramowego o swietle
eksploatacyina 15,70 1,5x2,0, potka przetazowa,
1,50 x 1,60 m (wg karty), 1,50 x | Budowa nowego przepustu
51,124 1,50 m (pomierzone);diugosé zelbetowego ramowego o $wietle
eksploatacyjna 24.8 1,5x2,0, potka przetazowa
1,50 x 1,40 m (wg karty), 1,50 x | Budowa nowego przepustu
51,755 1,60 m (pomierzone); dtugosé zelbetowego ramowego o swietle
eksploatacyjna 19,40 1,5x2,0, potka przetazowa
1,50 x 1,50 m (wg karty i Budowa nowego przepustu
54,644 pomierzone); dtugosé zelbetowego ramowego o $wietle
eksploatacyjna 14,95 1,5x2,0, potka przetazowa
wommm_%%nmﬂ 19.9x 4,5 adaptacja otoczenia
1,50 x 1,00 m (wg karty i Budowa nowego przepustu
57,342 pomierzone); dtugosé zelbetowego ramowego o $wietle
eksploatacyjna 10.30 1,5 x 2,0, pétka przetazowa
1,50 x 1,50 m (wg karty i Budowa nowego przepustu
58,176 pomierzone); dtugosé zelbetowego ramowego o swietle

eksploatacyjna 18,90

1,5 x 2,0, pétka przetazowa
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